Radiocomandato fino ad una
distanza massima di 100 metri in
campo aperto.

Le dimensioni ridotte lo rendono
imbattibile ed estremamente
trasportabile.

Puo trasportare qualsiasi cosa con
estrema Facilita fino a 400 kg di
carico.

Progettato per andare su qualsiasi
superficie Fino ad una pendenza
del 100%.

Il suo peso di 275 kg abbinato ad un

baricentro basso lo rendono stabile.
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Trypper é il mezzo adatto per
risolvere situazioni che in alcune
circostanze diventano pericolose per
gli operatori impegnati in interventi
di soccorso.

Per questo Trypper é estremamente
versatile e personalizzabile con
diverse tipologie di allestimento in
grado di soddisfare qualunque
esigenza.

Comando elettronico di trazione bidirezionale
ad alta frequenza, tecnologia Mosfet, gestito
da microprocessore a recupero di energia con

frenata automatica a rilascio del comando di
marcia per motori a magnete permanente
bidirezionali.

4 Batterie ad acido libero, 6V, 240 Ah,
dimensioni a norma DIN 242x190x275 mm.

2 Cingoli gommati con anima in metallo
e fasce di contenimento in Kevlar.
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Il radiocomando a doppia frequenza comanda
il mezzo in ogni sua funzione.

Cruscotto di comando, composto da indicatore
LCD per informazioni di stato di carica della
batteria, manutenzioni, indicatore errori,
interruttore a chiave, fungo di emergenza
ausiliario, Joystick effetto hall classe IP65 e
pulsante reset batteria scarica.

Gruppi di trazione composti da motore a
magnete permanente a 24V con riduttore
epicicloidale accoppiato e elettro-freno
automatico.

Mezzo speciale cingolato a batteria radiocomandato

TRYPPER Rescue

098XC000001

Alimentazione radiocomando
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| Frequenza radiocomando

| 1320 x 800 x 680 mm

4 batterie Acido libero- 6V |

Monitore auto oscillante

BLITZFIRE

064RK000002

SUPPORTO MOTORIZZATO

098XY000001

| IEC60601-1, ES60601-
1 IEC60601-1-2, EN 61000-6-1,
| EN 61000-6-3




