
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modulo è composto da un robusto serbatoio che costituisce la struttura principale del modulo. Sulla parte 
superiore sono ricavati gli spazi per il fissaggio sia del gruppo motopompa che dei due avvolgitori . L'attrezzatura è 
volta ad ottimizzare la capacità in rapporto allo spazio disponibile, migliorando la stabilità dell’autoveicolo 
mantenendo un baricentro basso ed equilibrato. Serbatoio a parallelepipedo ribassato, con capacità idrica da  440 
litri. Costruito in lamiere di ACCIAIO INOX AISI 304  dotato di nervature ad irrigidire la struttura. 
Attrezzatura indicata per l'installazione su piccoli veicoli, pick up, rimorchi stradali e ATV. 
Lo scarramento è garantito dalla predisposizione di un alloggiamento per le forche del muletto sollevatore e 
appositi ganci per gru o argano a tetto. 
Regolazione della pressione: di tipo manuale da 0 a 40/50 Bar in grado di bypassare il liquido in eccesso e consente di 
mantenere costante la pressione di linea. Con membrana di separazione per una migliore sensibilità di regolazione e 
manometro a bagno di glicerina; 
Nr. 2 naspi ad avvolgimento manuale, costruiti in alluminio pressofuso mediante cataforesi, 
 uno da 50mt. con la lancia DMR , l’altro da 80mt. con lancia mitra acqua e schiuma. 
Nr. 4 Comandi mandata:  1 per ogni naspo , più 1 uscita libera con innesto rapido per lancia mitra  e 1 uscita libera uni25 
con tappo per manichetta AP e lancia DMR. 
Filtro pompa completo di cartuccia filtrante; 
Valvola selezionatrice di aspirazione, per aspirazione pozzo o fonte esterna o 
serbatoio, con possibilità di utilizzo congiunto del gruppo; 
Bocca di aspirazione UNI 45 con calotta cieca e catenella (altre su richiesta). 
2 supporti a pianale, muniti di blocco manuale antisrotolamento.  
Pressione di esercizio  40/50 bar. 

 

 
Modulo antincendio POLIVALENTE 

Codice: 063MN000060 



 
 

Portata l/min 
(GPM) 

54 (14,3) 

Pressione 40 Bar (580 PSI) 

Motore Vanguard 

Carburante Benzina 

Potenza Hp 14 

Cilindrata CC 440 

Avviamento Elettrico/strappo 

 
 
                                          USO CON LANCIA DMR GETTO CHIUSO E FRAZIONATO 
 

 
 
                                                    USO CON LANCIA MITRA ACQUA E SCHIUMA 
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