
MODULO POLIVENTE ITALRESCUE 

 

Telaio principale il robusto tubolare di acciaio verniciato colore rosso RAL 3000 
SERBATOIO IDRICO in lamiere di ACCIAIO INOX AISI 304, spessore 20/10 dotato di 
nervature ad irrigidire la struttura e paratie interne frangiflutto, trasversale e 
longitudinale. Capacità idrica 350 litri. Completo di: tappo di chiusura PVC di grande 
diametro per ispezione e/o riempimento con cartuccia filtrante, tubo di scarico 
troppo pieno verso il basso, Indicatore di livello visibile dall'esterno, supporti in 
lamiera pressopiegata per eventuale installazione di materiale di caricamento o vani 
installati sopra il serbatoio. 
GRUPPO MOTOPOMPA installato nella parte posteriore, su apposito controtelaio 
munito di  supporti antivibbranti, in modo da consentire la facile 
rimozione/sostituzione in caso di anomalie o assistenza.   
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CODICE VAS0004308 

Portata l/min (GPM) 54 (14,3) 

Pressione  40 Bar (580 PSI) 

Motore 

 

Tipo CH 395 

Carburante Benzina 

Potenza Hp 9,5 

Cilindrata 277 (cc) 

Avviamento Elettrico 12 volt con batteria indipendente e a strappo di emergenza con auto 
avvolgente. 
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Dotazioni di Serie Regolazione della pressione: di tipo manuale da 0 a 40/50 Bar in grado di bypassare il 
liquido in eccesso e consente di mantenere costante la pressione di linea. Con 
membrana di separazione per una migliore sensibilità di regolazione e manometro a 
bagno di glicerina; 
N.ro 1 Comando mandata per ogni naspo; 
N.ro 1 Comando mandata Libera corredata di innesto rapido e tappo; 
Filtro pompa completo di cartuccia filtrante; 
Valvola selezionatrice di aspirazione, per aspirazione pozzo o fonte esterna o 
serbatoio, con possibilità di utilizzo congiunto del gruppo; 
Bocca di aspirazione UNI 45 con calotta cieca e catenella (altre su richiesta). 

Avvolgitore 

 

N.ro 2 ad avvolgimento manuale per avvolgimento naspo, costruito in acciaio 
verniciato, supporto a pianale, esercizio max 50 bar. 
Sistema di orientamento dell'avvolgitore a 90 gradi sui rispettivi lati esterni 
dell'attrezzatura medianti cuscinetti a sfera, maniglia per orientamento, sistema di 
blocco  e  supporto a pianale. 
 

Tubazione 50 metri cad. di tubazione con treccia metallica 3/8" int 9,5 est 17,1, pressione di 
esercizio 180 bar. 
Sistema di aggancio e sgancio ad innesto rapido del naspo dall'avvolgitore per 
connessione in serie dei due naspi. 

Lancia N.ro 2 SUPERGETTO LUNGA GITTATA Tipo mitra aperta/chiusa, getto pieno e 
frazionato. 

  Dimensioni 100 x 1200(1250max)x(1.200h) 

 
Peso a vuoto 248 Kg   

 


